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１．はじめに 

「FX Binary Filer –File Control Subsystem」(FBF)は、RAM 上のメモリ空間の内容を 

ファイルとして保存し管理できる RAM ファイルシステムです。 

複数の機械語アプリケーションを保存し、必要に応じてメモリにロードして実行したり、 

グラフィックデータ等のデータをファイルとして保存するなど、 

従来では難しかった作業が行えるようになりました。 

FBF は、コマンドラインインターフェイスを準備して、 

PB-1000 と同様のコマンド体系で BASIC から簡単に操作できるようになっています。 

また、FX-870P/VX-4 系ポケコンは機械語の実行がメーカー非公式であり、 

機械語領域確保の手段について扱いが難解で、 

解決策として「拡張 CLEAR 命令」等が提唱されてきました。 

FBF には既存資産を無修正および若干の修正でリロケータブル化が行え、 

機械語領域を確保の必要がなく実行できるようにする「RR 形式プログラム実行機能」を搭載し、 

機械語アプリケーションがさらに扱いやすくなりました。 

RR 形式プログラムを追加登録すれば、BASIC の“拡張コマンド“のように機能アップできます。 

 

このような FX-870P/VX-4 の可能性を広げる「FBF」を、 

ユーザー作成プログラムの一部として組み込む、また複数の機械語プログラムを実行したり等、 

是非ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本ドキュメントでは以下の名称を略称で記載しています。 

名称 本ドキュメントでの略称 

FX-870P または VX-4 FX-870P 

FX-Binary-Filer File Control SubSystem FBF 

F.COM(改) VX-MENU システム 

(PB-1000 MENU SIMULATOR) 

VX-MENU 
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２．動作環境と特徴 
  

１．FBF 機能一覧 

(1) 任意のメモリ(アドレス)空間を「ファイル」として登録します。 

(2) 登録されたファイルを指定したメモリ空間(アドレス)へロードできます。 

(3) ファイルの名前変更・削除・保護等のファイルに関する管理操作が可能です。 

(4) 「RR(Relocate & Run)形式プログラム」機能により、 

機械語エリアを確保することなく、メモリ空間のどこでも実行できます。 

(5) FBF を任意のアドレスにインストール出来る「擬似リロケータブル方式」を採用。 

(6) 255 個又はメモリの許すまでファイルを登録出来ます。 

(7) BASIC、機械語より FBF を操作可能です。 

通常呼び出し(JP)またはサブルーチン(CAL)呼び出し可能。 

(8) FDD バッファ上にパラメータを書き込み CALL を行う事でファイル操作 

を行います。 

(9) BASIC から簡単にファイル操作できるコマンドラインインターフェイスを装備。 

 

２． FBF の動作環境 

対応機種 FX-870P または VX-4 

必要メモリー RAM 合計 16KB 以上 

通信環境の必要性 必須 
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３．FBF のインストール 

FBF は、最上位(最終)アドレスにシステムが参照できないメモリ領域を確保し、常駐します。 

最上位アドレスに機械語領域を確保するこの方法は、FX-870P では一般的なために、 

FBF が常駐してしまうと、同じアドレスで実行する機械語プログラムが使用できなくなってしまいます。 

そこであらかじめ使用する領域が判明している場合は、その領域より下位のアドレスに 

インストールすることができます。 

 

図１）既定のインストール               図２） 最上位に機械語領域を確保する場合 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※FFFFH は 64KB 増設時の最上位(最終)アドレスとなります。 

※FX-870P のシステムはポインタ DIREN(&H18D1,&H18D2)の示すアドレス以降の 

  メモリを参照しません。 

※FBF をインストールした後で、FBF システム領域のアドレス変更はできません。

(FBF登録ファイル)

(FBF本体)

システムエリア

BASIC/テキスト格納エリア

フリーエリア

FBFシステム

0000H

FFFFH

DIREN

(FBF登録ファイル)

(FBF本体)

機械語領域

システムエリア

BASIC/テキスト格納エリア

フリーエリア

FBFシステム

EFFFH

0000H

FFFFH

DIREN

F000H
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インストール手順は以下のように行います。 

  (1) 前ページの図２のように最上位アドレスに機械語領域を確保する場合は、 

 

 

        例) 先頭アドレスが F000H の場合 は 【F000H – 1】 → 【EFFFH】 を書きこみます。 

 

 

     

 

(2) 「02_インストーラー」フォルダにある、「FBFInst.b」を任意のプログラムエリアへ転送して、 

実行してください。 

※インストーラーは 16KB～64KB 共通です。 

(3) 以下の画面が表示されたら、PC から「FBF_v41rbf」を転送してください。 

   転送中は矢印が回転します。 

      

 

 

(4) 転送が終了すると、以下のようにインストールしたアドレス情報を表示して、完了となります。 

 

 

確保する 【機械語領域の先頭アドレス – 1】 を DIREN ポインタに設定します。 

 

CONNECT: 

EFFF 
POKE &H18D1,&HFF EXE   

POKE &H18D2,&HEF EXE  

FBF Installed! 

Start:F9B0H End:FFFFH 

ピッ! 

プッ! 
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４．FBF のアンインストール 

  FBF をアンインストールすると、FBF システムで使用していたメモリを解放して、 

インストール前の状態に戻ります。登録されたファイルは全て削除されます。 

アンインストールするには以下の手順を実施します。 

※同じ手順を二度実行すると、暴走しますので注意してください。 

 

(1) POKE &H1793,127 EXE 

(2) MODE110(PEEK(&H18D2)*256+PEEK(&H18D1)+1) EXE 

 

   << FBF-FMxx.BAS を実行する場合 >> 

    (1) RUN 10000 EXE 

    (2) 以下の問い合わせが出ますので YES と半角英大文字で入力して、EXE を押します。 

         

 

 

    (3) 「FBF release successfully.」と表示され、アンインストールが完了します。 

 

５．FBF を使ってみる 

     この FBF パッケージにはすぐに活用できる管理ソフトウェアが同梱されております。 

   是非ご利用ください。 

   （使用方法は各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FBF release/file all delete 

OK?(YES=release) 

PC FX 

1 ファイル転送 

「FBF-BINxx.BAS」(PC→FX) 

1 ファイル転送 

「FBF-PBFxx.BAS」(FX→PC) 

FBF システム全体のバックアップ・復元 

「FBF-BRxx.BAS」(PC←→FX) 

FBF システムのファイル管理 

「FBF-FMxx.BAS」 
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６．FBF のしくみ（登録ファイルについて） 

    FBF では登録されたファイルを「ファイル名」で区別して管理しています。 

  

 

   FBF は MS-DOS 等と違い、拡張子の概念がありません。 

例えば、ファイル名が「A．EXE」の場合、区切り文字の「．」(ピリオド)も１文字としてカウントされます。 

   またコントロールコード含む全てのキャラクターを利用可能ですが、 

   特殊なキャラクターを利用すると、利用プログラム側で表示が崩れたりする場合がありますので、 

   使用しないでください。 

尚、以下は特殊な意味を持ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のようにファイル名を運用すると分かりやすいでしょう。 

   

 

 

 

FBF のファイルはメモリ最上位(FFFFH)から下位(0000H)に向かって登録されていきます。 

  ファイル番号は「何個目に登録されているファイル」を示すもので、FBF システムに近い方から 

   順番に振られてきます。ファイル番号で指定する機能があります。 

   以下の図のようにファイルを削除すると、詰め処理によりファイル番号も変わりますので 

  注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

【ファイル名】 ８文字までのキャラクター 

規則 役割 備考

 ファイル名に「．Ｒ」を含む  << RR形式プログラム >>

 ファイル名に「．ｒ」を含む  << RR形式プログラム(CAL形式呼び出し) >>  機械語からのみ利用可能

 ファイルの先頭に「＄」がある  << 削除不可、ファイル位置移動可能 >>

 2文字の名前＋「．Ｒ」
 << ＲＲ形式プログラムの短縮実行形式 >>
 例) MODE110(BASE)RR"CL.R", 500 [EXE] は
    　MODE110(BASE)CL,500 [EXE]　と同じです。

 「＄」＋2文字の名前＋「．Ｒ」

 << ＲＲ形式プログラムの短縮実行形式 >>
 （削除不可、ファイル位置移動可能）
 例) MODE110(BASE)RR"$CL.R", 500 [EXE] は
    　MODE110(BASE)$CL,500 [EXE]　と同じです。

 (1) ”ＰＩ””ＯＲ”等、
 BASICと同じ予約語と同じ名前は
 使用できません。エラーとなります。

 (2) ”BS”等、内蔵コマンドと同じ場合は
 内蔵コマンドが優先されます。

拡張子 意味

6文字＋「．E」  実行ファイル(EXE)

6文字＋「．B」  バイナリーデータ(BIN)

6文字＋「．D」  バイナリーデータ(DAT)

ファイル
番号

3 ファイル”Ｃ”
ファイル

番号

2 ファイル”Ｂ” 2 ファイル”C”

1 ファイル”Ａ” 1 ファイル”B”

FBFシステム FBFシステム
FFFFH FFFFH

ファイル”Ａ”
を削除すると…

ファイルはメモリ下位アドレス(先頭)に向かって登録されます。
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７．FBF の呼び出し方法 

    FBF は、MODE110 文(機械語実行）にて呼び出します。 

   呼び出しアドレスは常に「システムエリアの DIREN ポインタの示すアドレス＋１」です。 

 

 

  

  DIREN ポインタの示すアドレスは FBF のファイル登録情報によって変化し、 

  常に計算する必要があるため、以下のようにすると一度だけの計算で FBF を利用できるため、 

大変便利です。 この方法は VX-MENU と互換性があり推奨手順です。 

 

 

 

  また、FBF には起動プログラムをシステムエリアへコピー(※)する機能があります。 

  この機能を利用すると、固定アドレスでの呼び出しが可能です。 

   

 

 

    ※システムスタックポインタの最後尾 3 バイトに常駐します。 

      この領域は通常使用下では FX-870P システムではまず利用されていません。 

※念のため、プログラムの先頭に JP コマンドでコピーを行うようにしてください。 

 

 

 

 

A=PEEK(&H18D2)*256+PEEK(&H18D1)+1 

MODE110(A) 

A=(PEEK&H18D1+PEEK&H18D2*256)+2:BASE=PEEK(A)+PEEK(A+1)*256 

MODE110(BASE) 

MODE110(BASE)JP 実施以後、 

MODE110(&H1AD7) 
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８．FBF の呼び出し種別 

    FBF には、以下の 2 通りの呼び出し種別が存在します。 

   BASIC からの場合は通常はコマンドライン指定で FBF を利用します。 

機械語からの場合はワークエリア指定で FBF を実行します。 

   ワークエリア指定でしか実行できない機能もあります。 

 

 

 

 

９．FBF の呼び出し形態 

   FBF は通常実行後に FX-870P のシステムに戻ります。 

   以下の場合は、MODE110 文実行後は続いて、次の命令(PRINT 文)が実行されます。 

 

 

  機械語からの実行の場合はファイルを検索して、その結果を利用する場合など、 

   実行後は利用プログラムに処理を戻したい場合があります。 

  このサブルーチン的な使い方する為に FBF では 2 通りの呼び出し形態があります。 

 

 

 

 

 

   BASIC で例えると、通常実行は「GOTO」、CAL 実行は「GOSUB」になります。 

10 MODE110(BASE)SI:PRINT”HELLO WORLD!” 

呼び出し元 FBF
FX-870P
システム

呼び出し元

FBF

FX-870P
システム

呼び出し

処理終了

プログラムの終了

呼び出し 処理終了

CAL実行イメージ

通常実行イメージ

種別 意味 例
BASIC

より利用
機械語

より利用

ワークエリア実行
 指定アドレスに【機能番号】や必要データを
 POKE文にて書きこみ、引数無しで実行する。

・POKE&H1793,9
・MODE110(BASE) ○ ○

コマンドライン実行
 MODE110文に
 引数(コマンド)を記載して実行する。

・MODE110(BASE)BS"TEST",&H100,124 ○ ×

種別 意味
BASIC

より利用
機械語

より利用

通常実行  FBF実行後、FX-870Pシステムに制御が戻る ○ ○

CAL実行
 FBF実行後、呼び出し元のプログラムへ制御が戻る。
 【機能番号+128】を機能番号として指定して
 ワークエリア実行する。

× ○
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１０．機能概要説明 

   機能の概要を説明します。具体的なコマンドの指定方法などは別紙をご覧ください。 

機能 ファイル番号検索 

機能番号 ０ 

コマンド ありません 

説明 

・ファイル番号を指定してファイル名を検索する機能です。 

・ファイル一覧を作成したりする場合に利用します。 

・検索に成功すると、通常実行時に限り、以下の BASIC 変数に値が 

代入されます。 

【FN＄】 ファイル名 ／ 【ST】 開始アドレス ／ 【SZ】 サイズ 

【EX】 実行アドレス ／ 【SO】 収納アドレス 

 

機能 ファイルの保存 

機能番号 １ 

コマンド BS (“BSAVE”の略) 

説明 

・指定したメモリ空間の内容をファイルとして保存します。 

・保存ファイル名に既存のファイルを指定すると、そのファイルは消去され、 

新たに保存されます（上書き保存）。 

・先頭に「$マーク」(削除禁止/移動可能)が付いている既存ファイルに対しては 

上書き保存できません。 

・ファイルは常に FBF エリアの最後尾に保存されます。 

 先頭に「$」が付いたファイルを保存する場合、別途 MV コマンドを実行して 

 FBF エリアの先頭に移動してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械語領域 機械語領域

システムエリア システムエリア

フリーエリア

ファイル３

ファイル２ ファイル２

ファイル１ ファイル１

F
B

F F
B

F

フリーエリア

保存実施



FX-Binary-Filer ～File Control Subsystem～ 

 

12 

 

機能 ファイルの削除 

機能番号 ２ 

コマンド KL (“KILL”の略) 

説明 

・指定したファイルを削除します。 

・ファイルを削除すると、メモリの「詰め処理」が行われます。 

 従って、削除後にファイルの復活は出来ません。 

・先頭に「$マーク」(削除禁止/移動可能)が付いている既存ファイルに対しては 

削除できません。 

 

機能 ファイルのロード 

機能番号 ３（保存時アドレスへのロード） ／ ４（指定アドレスへのロード） 

コマンド BL (“BLOAD”の略) 

説明 

・指定したファイルをロードします。 

・システムエリア・FBF エリア等にロードすると暴走の原因となりますので 

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 ファイルの名称変更 

機能番号 ５ 

コマンド RN (“RENAME”の略) 

説明 
・指定したファイルの名称を変更します（ファイルのリネーム）。 

・「新しいファイル名」に既存のファイルを指定すると、処理失敗となります。 

 

機械語領域 機械語領域

システムエリア システムエリア

フリーエリア フリーエリア

ファイル３ ファイル３

F
B

F

ファイル２ ファイル２

ファイル１ ファイル１

F
B

F

ロード実施
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機能 ファイル検索 

機能番号 ６ 

コマンド SF (“Search File”の略) 

説明 

・ファイル名を検索して、ファイルの存在を確認します。 

・検索に成功すると、通常実行時に限り、以下の BASIC 変数に値が 

代入されます。 

【FN＄】 ファイル名 ／ 【ST】 開始アドレス ／ 【SZ】 サイズ 

【EX】 実行アドレス ／ 【SO】 収納アドレス 

 

機能 情報取得 

機能番号 ７ 

コマンド SI (“System Information”の略) 

説明 
・FBF システム情報を取得します。 

・ファイルの最大登録数を取得したい時はこの機能を実行してください。 

 

機能 ジャンプテーブルコピー 

機能番号 ８ 

コマンド JP (“Jump Table”の略) 

説明 

・FBF の実行プログラムをシステムエリアへコピーします。 

(システムスタックの最後尾 3 バイトへ常駐) 

 これにより、MODE110(&H1AD7) で実行できるようになります。 

 

機能 ワークエリアクリア 

機能番号 ９ 

コマンド ありません。 

説明 

・FBF が使用するシステムワークエリア(FDD バッファ)をゼロクリアします。 

・ワークエリア指定でパラメータを書き込む前に、 

必ず実行してください。 
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機能 RR 形式実行① 

機能番号 １０ 

コマンド RR (“Relocate & Run” の略) 

説明 

・RR 形式のプログラムを実行します。 

・登録ファイル内でファイルの最後尾に記載されているリロケートデータに 

 基づきプログラムの変更を行い実行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 RR 形式実行② 

機能番号 １１ 

コマンド RL (“Relocate Load & Run”の略) 

説明 

・RR 形式のプログラムを実行します。 

・指定アドレスへロードした後に、RR 形式実行①と同様に 

プログラムの書き換えを行い、実行します。 

・RR 形式実行①の場合、実行のたびにプログラム書き換え処理が発生しますが、 

 RL の場合は一度実行してまえば、以後指定アドレスでの実行が可能となります。 

  例) 1 回目 MODE110(BASE)RL”TEST”,&H0 ←0 番地にロードして実行 

     2 回目以降 MODE110(0) 

・RR 形式実行②の場合、元のファイルの内容が保たれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械語領域

システムエリア

フリーエリア

ファイル２

ファイル１

F
B

F

① 書き換え

② 実行

機械語領域

システムエリア

フリーエリア

ファイル２

ファイル１

F
B

F

② 書き換え ③ 実行

① ロード
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機能 ファイル移動処理 

機能番号 １２ 

コマンド MV (“Move”の略) 

説明 

・指定したファイルを FBF のファイル登録エリアの先頭に移動します。 

・先頭に「$マーク」(削除禁止/移動可能)が付いているファイルのみ 

移動できます。 

・サイズが大きいファイルの場合、移動に時間が掛かります(5 分等)。 

 このような場合であっても、リセットしないでお待ちください。 

・FBF ではファイルを削除した場合は「メモリの詰め処理」が行われます。 

プログラムから別なプログラムを呼び出し、そのプログラムから 

ファイル削除を実施すると、詰め処理により呼び出し元のプログラムの 

アドレスが変化してしまい、暴走の原因になる場合があります。 

このような場合のために本機能が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 FBF 切り離し 

機能番号 １２７ 

コマンド OF (“OFF”の略) 

説明 

・FBF を切り離して、使用していたメモリをフリーエリアに解放します。 

・本機能を実行すると、全ファイルが消去されます。 

・本機能を実行した後は、FBF 対応プログラムを実行すると、 

暴走しますので注意してください。 

 

 

機械語領域 機械語領域

システムエリア システムエリア

フリーエリア フリーエリア

ファイル３　”＄C” ファイル３　”B”

F
B

F

ファイル２　”B" ファイル２　”A"

ファイル１　”A” ファイル１　”＄C”

F
B

F

$Cに対して
移動実施
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１１．サンプルについて 

  このパッケージには以下のフォルダにサンプルプログラムを収録しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以下のフォルダに機械語から利用するためのテンプレートがありますので、 

  利用してください。 

 

 

 

 

 

 

“06_FBF_Samples”フォルダ 

 ・FILEFIND.BAS --- ファイル名を入力して検索を行うプログラム 

 ・FILELIST.BAS --- ファイル名一覧を表示するプログラム 

 ・GRFLOAD.ASM / GRAPHIC.PBF 

    --- 機械語で CAL 呼び出しを利用したサンプルプログラム 

       (GRFLOAD.ASM をアセンブルし、GRAPHIC.PBF と共に 

        ポケコンに転送してから実行してください） 

“07_FBF_Templetes”フォルダ 

 ・FBFJP.ASM --- 通常呼び出しを行う際に使用するテンプレート 

 ・FBFCAL.ASM --- CAL 呼び出しを行う際に使用するテンプレート  
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１２．ご利用に関して 

  FBF 利用プログラムを作成された場合は自由に FBF を組み込んで配布できます。 

ご利用および再配布に関する事項は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご利用・再配布事項】 

１．「FX-Binary-Filer File Control SubSystem」（以下 FBF）は、 

“無償”で利用することが出来ます。 

（著作権は放棄しません） 

２．FBF 対応プログラムを配布する場合は、FBF パッケージの一部またはすべてを 

  自由に改変を行い添付して配布できます。 

著作者の許可・事前事後の連絡は必要ありませんし、 

FBF の著作権表示も必要ありません。 

３．本アーカイブそのものを他に転載する場合は、事前にご連絡ください。 

４．本ソフトウェアご使用に関して発生したいかなる損害について責任を負いかねます。 
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１３．最後に～ 

「VX-MENU との違い」と、「FBF が目指すもの」 

 

 FX-870P にはファイルシステムにして「FBF」「VX-MENU」の 2 種類のファイルシステムが 

登場しました。この２種類の違いは何でしょうか。 

 

「VX-MENU」は、従来の FX-870P の開発環境(P0～9,F0～9)を置き換える意味で登場しました。 

故にファイル管理機能や通信・BASIC・テキスト編集機能など全て含んだ「統合環境」となっています。 

 

「FBF」は「パソコン用の DOS システム」のようなシステム自体はコンパクトで基本機能のみ提供し、 

あくまで「裏方」として動作し、 

インストールするアドレスを変更できたり、RR 形式実行をサポートしたりと 

「BASIC との親和性(BASIC の機能強化をする存在)」 

「従来資産（機械語プログラム）の徹底活用」を目指して開発されました。 

 

利用形態としては、NEC PC98 時代にフロッピーディスクのゲームを FD ドライブの入れて起動する

と「MEG-DOS」が起動して、ゲームが始まる・・・の MEG-DOS みたいな存在が理想（笑）です。 

 

都度、ゲームソフトに最適なオールリセットして一括インストールして簡単に実行できるパッケージ方法も 

収録していますので、是非、作成されたプログラムに是非 FBF をご活用いただければと思います。 

BASIC 

システム 

との親和性 

 BASIC 

 システム 

 の拡張性 

従来資産 

の 

活用 

FBF 
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１４．改変履歴 

バージョン 更新内容 

Ver.1.3 最初の公開バージョン 

Ver.1.3B 

・DIRECT_BIN2PBF.B を追加(FBF 自身は変更無し)。 

・マニュアルに DIRECT_BIN2PBF.B の記述追加。 

・「FBF Q&A」の A3 のアドレスＣの記述を修正。 

Ver.1.3C 
・FBF_BR.BAS を追加(FBF 自身は変更無し)。 

・マニュアルに FBF_BR.BAS に関する記述を追加。 

Ver.2.0 
・FBF システムをファイル名指定主体動作にするように書き換え。 

・コマンドライン実行のサポート(機能追加による Ver.UP)。 

Ver.2.1 

・コマンドラインで &H8000 以上のアドレスを指定すると、 

BS error が発生する現象を修正(協力 あお氏)。 

(FBF_INST21.BAS 以外は変更ありません) 

Ver.2.2 ・セーブ時、DIREN アドレス更新処理に不備があったのを修正(非公開) 

Ver.2.3 ・セーブ時、指定メモリ空間の桁あふれによるエラー判定を追加(非公開) 

Ver.2.4 
・コマンドライン時、SN/BS/TM Error 時、リザルトコード(&H17A7)＝0 なのを、 

エラー時は「１」になるよう統一(非公開) 。 

Ver.2.5 
・ファイル名指定ロード処理をサブルーチン化(非公開)。 

Ver.3.0 ・RR 形式プログラム Ver.1 インターフェイスを搭載(機能追加による Ver.UP)。 

Ver.3.1 ファイル移動機能(MV コマンド/12)を実装。  

Ver.3.2 ・先頭に$が付くファイルのみ削除禁止/MV コマンド可能にした。 

Ver.3.3 
・2 文字ファイル名の際、MODE110(XXXX)nn で実行できるようにした。 

・RR 形式「.r」(CAL 呼び出し専用)機能を実装。 

Ver.4.0 

 

 

[ FBF 本体] 

・BASIC 変数代入機能(FN$,ST,SZ,EX,SO)の実装(機能追加による Ver.UP) 

・ファイル保存時、現状では無条件で既存ファイル削除を行っていたのを 

容量チェック後にした（既存ファイルの保護） 

・CAL 呼び出しの仕様を変更(IX=0)。 

 （BASIC からの CAL 呼び出しによる暴走の防止） 

・RR 形式プログラムの仕様を変更 (RR 形式プログラム Ver.2) 

・FBF 終了時に戻る際に &H1793 を 0 にするようにした。 

 (ワークエリア不定値による誤動作の防止) 

・特定条件下の MV コマンドで暴走するバグを修正。 

・SI コマンドの出力結果を &H1794 から展開するようにした。 

・SI コマンドの出力結果で &H1797,&H1798 への情報出力の廃止。  

・OF コマンドで暴走する場合があるバグを修正。 

 

[FBF-FM]（旧名称 FBFFiler） 

・全面書き換えによる 1000 バイト程の削減。 

・FBFVerUP 対応による大幅な速度向上。 

・.R 実行のサポート。 

・アドレス判定機能サポート 

 

[その他ツール] 

・FBF 4.0 用に若干の修正を実施。 
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Ver.4.0a 

[ FBF 本体] 

・変更無し 

[一括インストールテンプレート] 

・アンインストール機能の追加 

[FBF CAL 実行用テンプレート] 

・実行後、リザルトコードに合わせてキャリーフラグの変化するようにした。 

[FBF_BR] 

・64KB 環境でリセット直後、復元しようとすると、BSError が発生する現象を修正 

[各種マニュアル] 

資料の更新、ロゴの変更。 

Ver.4.1 

[ FBF 本体] 

・ファイルが 1 つしか登録されていない場合での MV コマンドにおいて 

 リザルトコード=0 になるようにした。 

・変数代入部分のコードの省サイズ化。 

[FBF-BIN] 

・FBF-BINxx.BAS の添付中止。FM2Bin.b の添付開始。 

Ver.4.1a 

[ FBF 本体] (内部バージョン 4.1.1) 

・コード整理により若干の容量削減を行った（機能・動作面は完全同一）。 

・FBF インストーラーの変更(あお氏提供)。 

[ PBF2Bin.b]  

・名称の変更(FM2Bin.b → PBF2Bin.b) 

Ver.4.2 

[ FBF 本体]  

・ジャンプテーブルコピー領域を &H1684 → &H1AD7 へ変更。 

[FBFInst.b]  

・インストール時にジャンプテーブルコピーするよう変更。 
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